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TABELLA DEI COSTI DI COSTRUZIONE E
RISTRUTTURAZIONE/RESTAURO DI MANUFATTI EDILIZI,

a valere per I 'anno solare 2014

da utl l izzare come base di calcolo degli importi presunti dei lavori edil i - al
netto dell ' l .V.A. - per la determinazione degli onoiari professionali, di cui alla
fegge 14311949, in mancanza di preveniivo paÉicolareggiato iedatto dal
Professionista.

(La tabella rimane in vigore fino al suo aggiornamento che verra, eseguito su
base annuale)

(Variazione su base annua degli indici TSTAT dei prezzi al consumo del mese di
Ottobre 2013 = 0,7%)

Delibera di adozione
del Consigl io dell 'Ordine degli Architett i  P.P.C. della provincia di

Grosseto

in data

l8 Dicembre 2019
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IMPORTI MINIMI DEI COSTI DI COSTRUZIONE

:1.0.0 - NUOVE COSTRUZTONT -

=================================================================================================
CATEGORIA Dl LAVORO....  . . . . . . .  l€/mc. vuoto x pienol €/mq. sup.uti tel=================================================================================================

I  '2 '0 -. .  Edif ici  residenziari  di t ipo medio e/o economico I . . . . . . . . . . . .  33z,oo .. . . . . . .  I

1. '4.0 -Alberghi, case di r iposo, edif ici  commercial i  importanti ,  edif ici  direzional i  . .  |  . . . . . . . , . . . .  570,00 .. . . . . . .

1 .8 .0  -  V i l le  e  ab i taz ion i  d i  lusso  . . .1  . . . . . . . . .  620 ,00 . . . . . . .  1 , . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , . . .  I

1.9.1 - ' .Stabi l imenti  industr ial i /art igianal i  (*) o edif ici  commercial i  di  caratterist iche
semplici  (equiparabi l i  a capannoni industr ial i)
F INO A 6  ML.  Dt  ALTEZZA pER p tANO _ pER OGNt  p tANO. . . . . . . . . . . . .  

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .1  . . . . . . . . .  s21 ,00 . . . . .  I

1.9.2 -. .Stabi l imenti  industr ial i /art igianal i  ( .)  o edif ici  commercial i  di  caratterist iche
semplici  (equiparabi l i  a capannoni industr ial i)
oLTRE 6 ML. E FtNO A 8 ML. i l  ALTEZZA pER ptANO _ pER OGN| ptANo..1... . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .1.. . . . . . . .570,00... . .  I

1'9.3 ' . .Stabi l imenti  industr ial i /art igianal i  (-) o edif ici  commercial i  di  caratterist iche
semplici  (equiparabi l i  a capannoni industr ialí)
OLTRE 8 ML. DI ALTEZZA PER PIANO - PER OGNI PIANO.

La cubatura a mc./v.p'p.,  val ida per i l  calcolo del presunto preventivo di costo per le classi da 1.1.0. a 1.g.0., deveessere computata considerando i l  solo volume lordo racchiuso completamente da pareti  (a part ire dal piano piu,basso, anche se interrato, f ino al la l inea mediana compresa tra la l ineà di gronda e la l inea di colmo del le coperture)escludendo dal calcolo i  port icat i  apert i ,  i  balconi e le verande.

La superf icie ut i le, val ida per i l  calcolo del presunto preventivo di costo per le classi da 1.9.1. a 1.9.3 deve esserecomputata considerando la superficie al netto di murature esterne ed interne (compreso pilastri) e moltiplicando per0,60 la superficie di eventualiterrazze e softotefti,

Per Ie nuove costruzioni con cubatura (mc./v.p.p.), inferiore a 1000 mc., i prezzi di
incrementati del 10%.
Per le nuove costruzioni con cubatura (mc./v.p.p.), superiore a 3000 mc., i prezzi di
diminuiti del 10%.
Inoltre per le nuove costruzioni che si svi luppano solo al piano terreno (compreso
interrati), i prezzi di riferimento dovranno essere ulteriormente incrementati det 10%.

I valori relativi alla cubatura a mc./v.p.p. e alla superficie utile (come sopra calcolati), che si riferiscono alle partiinterrate vanno ridotti del 50%, mentre quelli che si riferiscono alle'paÉi oàilottotetti vanno ridotti del 2s%.

(*) Qualora gli edifici industriali/artígianali siano prowisti di palazzina per appaÉamento/i, essa sara' conteggíata apaÉe secondo i l  punto 1.2.0. -
(*) Qualora gli edifici industriali o commerciali siano provvisti di palazzina uffici, essa sara, conteggiata a paÉesecondo i l  punto 1.4.0. -

riferimento dovranno essere

riferimento dovranno essere

quelle che prevedono local i

1-2014

vlATRrPoLr, 159 - 58100 GRoSSEÌo
TEL. 0564.23045 - FAX 0564.23126
c  F  9 2 0 0 6 1 7 0 5 3 1http://www. gr.archiworld.it e-mail: architettigrosseto@archiworld.it



1.0.0 - NUOVE COSTRUZIONI (solo strutture in cemento armato)

'=================È===============================================================================

.ATEGORIA Dl LAVoRo...' ....... l€/mc. vuoto x pienol €/mq. sup.utirel====================É============================================================================
1,10.1 -Strutture intelaiate in cemento armato per le classi da 1.1.0 a 1.g.0

compreso fondazioni e muri a retta, misurate v.p.p, dal piano di spicco
dei pilastri fino alla orditura media del tetto.
STRUTTURE NORMALT (CAT.  F) . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . .75 ,00 . . . . . . . .1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . I

1.10.2 -Strutture intelaiate in cemento armato per le classi da 1.1.0 a 1.g.0
compreso fondazioni e muri a retta, misurate v.p.p. dal piano di spicco
dei pilastri fino alla orditura media del tetto.
STRUTTURE ANTTS|SM|CHE (CAT.  c )  1 . . . . . . . . . . . . . .89 ,00 . . . . . . . .1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  I

1.10.3 -strutture intelaiate in cemento armato di cui al punto 1.10.1 di edíf ici  soggett i

1.10.4 -strutture intelaiate in cemento armato di cui al punto 1.10.2 di edif ici  soggett i

1.10.5 -Strutture intelaiate in cemento armato per le classi da 1.9.1 a 1.9.3
compreso fondazioni e muri a retta, misurate a metro quadrato di
superficie utile
STRUTTURE NORMALT (CAT.  F)  _  pER OGNt  p tANo. . . . . . . . . . . .  . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  . . . . . . . .1  . . . . . . . . .  162 ,00 . . . . ,  I

1.10.6 -Strutture intelaiate in cemento armato per le classi da 1.9.1 a 1.9.3
compreso fondazioni e muri a retta, misurate a metro quadrato di
superficie utile
STRUTTURE ANT|StSMtCHE (CAT.c)  _  pER OGNt  p tANo. . . . . . . . . . . . .  

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .1 . . . . . . . . .  174 ,00 . . . . .1

1.10.7 -strutture intelaiate in cemento armato di cui al punto 1.10.5 di edif ici  soggett i
ad  a f fo l lamento  o  pubbt ic i  -  pER OGN|  p tANO. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .1 . . . . . . . . .  174 ,00 . . . . .  I

1.10.8 -strutture intelaiate in cemento armato di cui al punto 1.10.6 di edif ici  soggett i
ad  a f fo l lamento  o  pubbt ic i  -  pER OGN|  p tANO. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .1 . . . . . . . . .  193 .00 . . . . .  I

La cubatura a mc./v.p.p',  val ida per i l  calcolo del presunto preventivo di costo per le classi da 1.10.1 a 1.10.4, deveessere computata considerando il solo volume lordo racchiuso completamente da pareti (a partire dal piano piu'basso, anche se interrato, fino alla linea mediana compresa tra la lineà di gronda e la linea di colmo delle coperture)escludendo dal calcolo i poÉicati apeÉi, i balconi e le verande.

La superf icie ut i le, val ida per i l  calcolo del presunto preventivo di costo per le classi da 1.10.5 a 1. jo.g, deve esserecomputata considerando la superficie al netto di murature esterne ed interne (compreso pilastri) e mottiplicando per
0,60 la superficie di eventuali terrazze e sottotefti.

Per le nuove costruzioni con cubatura (mc./v.p.p.), inferiore a 1000 mc., i prezzi
incrementati del 10%.
Per fe nuove costruzioni con cubatura (mc./v.p.p.), superiore a 3000 mc., i prezzi
diminuiti del 10%.
Inoltre per le nuove costruzioni che si sviluppano solo al piano terreno (compreso
interrati), i prezzi di riferimento dovranno essere ulteriormente incrementati del l0%.

I valori relativi alla cubatura a mc./v.p.p. e alla superficie utile (come sopra calcolati), che si riferiscono alle partiinterrate vanno ridotti del 50%, mentre quelli che si riferiscono alle parti dei sottotefti vanno ridotti del 2s%.

(*) Qualora gli edifici industriali/artigianali siano prov-visti di palazzina per appaÉamento/i, e quatora gti edificiindustriali o commerciali siano provvisti di palazzina uffici, esse saranno conteggiate a parte secondo le classi da1.10.1 a'1.10.4.
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2.0.0 . RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI .
---====-=============================================================================

CATEGORIA Dl LAVoRo... .  . . . . . . .  l€/mc. vuoto x pienol €/mq.
sup.uti le($)l
=================================================================================================
2,1.1 -. .  Ristrutturazione funzionale e t ipologica di t ipo LEGGERO (..)
. i n

2.1.2 -. .Ristrutturazione funzionale e t ipologica di t ipo MEDIO (..)
in edif ici

2.1.3 -.. Ristrufturazione funzionale e tipologica di tipo pESANTE (..)
in edifici realizzati

2.2.1 -. .  Ristrutturazione funzionale e t ipologica di t ipo LEGGERO (..)
ined i f i c i rea | izza t i inepocaprecedentea | l960. ' ' . . . . , ' . . .

2.2.1 -.. Ristrutturazione funzionale e típologica di tipo MEDIO (..)
in  ed i f i c i  rea l i zza t i  in  epoca precedente  a l  1960. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .1 . . . . . . . . .949 ,00 . . . . .  I

2.2.1 -,. Ristrutturazione funzionale e tipologica di tipo pESANTE (**)
ined i f íc i rea | izza t i inepocaprecedentea | l960. . . . . . . . . . . '

2.0.0 - RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI IN CENTRI STORICI .

=================================================================================================
CATEGORIA Dl LAVORO....  . . . . . . .  |  €/mc. vuoto x pienol €/mq. sup.uti te(s)l

=================================================================================================
2.3.1 -..Restauro/ristrutturazione funzionale tipologica di tipo LEGGERO (.*)

in edifici o parti di edifici con carattere storico o comunque ricompresi
in centr i  storici  anche minori,  o in edif ici  non storici ,  ma ad essi assimilabi l i
per la complessita dell'intervento edilizio di progetto e per le caratteristiche

2.3.2 -..Restauro/ristrufturazione funzionale tipologica di tipo MEDIO (-*)
in edifici o paÉi di edifici con carattere storico o comunque ricompresi
in centr i  storici  anche minori,  o in edif ici  non storici ,  ma ad essi assimilabit i
per Ia complessita dell'intervento edilizio di progetto e per le caratteristiche

2.3.3 -.. Restauro/ristrutturazione funzionale tipologica di tipo pESANTE (-.)
in edifici o parti di edifici con carattere storico o comunque ricompiesi
in centr i  storici  anche minori,  o in edif ici  non storici ,  ma ad essi assimilabi l i
per la complessità dell'intervento edilizio di progetto e per le caratteristiche

(**) Definizione di ristrutturazione (recupero) pesante, leggero e medio:

a) la "ristrutturazione pesante", cioe' ad alta densita' di capitale, ha I'obbieftivo di risanare integralmente o direstaurare completamente il manufatto edilizio mediante sostiiuzione e rifacimento degli elementi orizzontali (solai,pavimenti, soffittature), rifacimento anche parziale degli elementi verticali esterni (murature di facciata, rivestimentiintonaci, tinteggíature) e degli elementi veÉicali internilstrufturali e non) con la creazione di locali per bagni e cucine,ed il rifacimento di tutti gli impianti;
b) la "ristrutturazione leggera", cioe'a bassa densita' di capitale, ha lo scopo di garantire una manutenzione di tipostraordinario mediante la sostituzione ed il rifacimento di alcuni elementi verticali interni (per la realizizazione di localiper bagno, cucina e di servizio), la sostituzione di alcuni elementi orizzontali interni nón strutturali (pavimenti,
soffittature, controsoffittature), il rifacimento di alcuni elementi verticali esterni non strutturali, il rifacimento totale oparziale delle coperture e la sostituzione di tutti gli impianti;
c) la "ristrutturazione media",_ossia intermedia rispetto alle due classi limite suddette, in paÉicolare interviene solo inparte sugli elementi che differenziano la ristrutturazione pesante da quella leggera (iappresentati dagli elementiverticali ed orizzontalí strutturali.
($) La superficie utile, valida per il calcolo del presunto preventivo di costo, deve essere computata considerando lasola superficie oggetto di intervento professionale al netto di murature esterne ed interne (compreso eventuali pilastri)

e moftipf icando per 0,60 la superficie di eventuali terrazze, balconi, tenditoi, sottotetti.

I valori relativi alla cubatura a mc./v.p.p. e alla superficie utile (come sopra calcolati), che si riferiscono alte parti
interrate vanno ridotti del 50%, mentre quelli che si riferiscono alle parti dei sottotettí vanno ridotti del 2s%.

3-2014

VIATRIPOLI, 159. 58100 GROSSETO
TEL, 0564.23045 - FM 0564.23126
c  F  9 2 0 0 6 1 7 0 5 3 1http://www. gr.archiworld. it e-mail: architettigrosseto@archiworld.it


