ORDINE DEGLI ARCHITETTI.
PLAMIFICATORI], PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI GROSSETO

-+ GEN, 2013

2013

TABELLA DEI COSTI DI COSTRUZIONE E
RISTRUTTURAZIONE/RESTAURO DI MANUFATTI EDILIZI,

a valere per |'anno solare 2013

da utilizzare come base di calcolo degli importi presunti dei lavori edili — al netto
delll.V.A. - per la determinazione degli oncrari professionali, di cui alla legge
143/1948, in mancanza di preventivo particolareggiato redatto dal Professionista.

(La tabella rimane in vigore fino al suo aggiornamento che verra’ eseguito su base annuals)

(Variazione su base annua degli indici ISTAT dsi prezzi al consumo del mese di Otiobre 2012 = 2,7%)

Delibera di adozione
del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto

in data

13 Dicembre 2012
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IMPORTI MINIMI DE! COSTI DI COSTRUZIONE

1.00- NUOVE COSTRUZION! -

[ TxmmrE

T

———— —= = ] = ]

CATEGORIA D LAVORD 1111 1os1ess siebecsnssssmsnsssscen s mmssectees e sesersnin v orrs | €/mE vuoto x pleno....| €/mq suputie......|
1.1.0 -..Edifici di cui alia categeria | classe A - .. recneeercsisscemssreemss e | v 2S00 L] e ]
1 2.0 - . Edifici residenzlafi di tipo medio €/0 @CONOMICO ... oc i o v i wrien e |imicicnn. 33500.....) i |
1.3.0 -.. Edifici residenziali signarili, ville @ villii SEMPICi.....coovoeaiiicie e msnninrnmrmon Lo @31900 ) e
1.4.0 -, Alberghi, case di riposo, edifici commerciali important, edifiet direzionali . ... |- 586,00 .| oo |
15,0 - Ospedali, cliniche e case di CUM.....ceeiciecomiirrnrinrarsmmiracammeieioene Lo BT6O0 i e ]
16 0-. Scuole dell'obbligo ... i i e s e b g |y 38,00 e i - |
1.7.0. -, Scucle superiori/professionahi................ . IR RP T T rITN g S © . 1 || JP BTSRRI |
1,8.0 -. Ville @ abitazioni di lUSSD...... ....ccic . i s+ e o et [ it 0 T B, 00 L fasmdida ) i |
1.9 .1 -. Stabilimenti industrialifartigianali {*) o edifici commerciali di caratteristiche

semplici (equiparabili a capannoni industriali)

FING A 6 ML DI ALTEZZA PER PIAND - PER OGNIPIANO ..._.icivicciie it | conscsnsmncininniens siviirin] oo 817,001
19,2 -, Stabilimenti induslrialifartigianali (*) o edifici commerciali di caratieristiche

semplici (equiparabili a capanneni indusiriali}

OLTRE 6 ML, E FINO A 8 ML. D! ALTEZZA PER PIANG - PER OGNI PIANO .. | 1ivc cociviiiievee conine] e 568,00,
1.8.3 - Stabilimenti industriali/artigianali (* ¢ edifici cornmerciali dl caratteristicha

gemplld (equiparabili a capannoni industriali)

OLTRE 8 ML DI ALTEZZA PER PIAND - PER OGNI PIAND __...iiccns [arvmvnnrinnne e e | e 603,00 |

La cubatura a me.fv.p.p., valida per il calcolo del presunto preventivo di costo per le classi da 11.0 a 18,0, deve essere
computata considerando if solo volume lordo racchiuso completamente da pareti (a partire dal piano piu' basso, anche se
interrato, fino alla linea mediana compresa tra [a linea di gronda e la linea di coime delle coperture} escludende daf calcolo i

porticati aperli, i balconi e le verande.

La superficle utile, vafida per il calcolo del presunito prevenlive di coslo per le classida 1.9.1, a 1.93 deve essere computeta
considerando la superficie Bl netto di murature esterne ed interne (compreso pilastd) e moltiplicando per 0,60 fa superfide di
avantuali termazze e sottotetli.

Per le nuove costruzloni con cubatura {mc./v.p.p.), inferlore a 1000 mc., | prezzi di rifeimento dovranno essere incrementati

del 10%
Per le nuove costruzioni con cubalura (mc./v.p.p.), superiore a 3000 mc., i prezzi di riferimento dovranno essere diminulti del

10%.
inolire per le nuove costruzloni che si sviluppano solo al piane terreno (compreso quelle che prevedono locali interrati), |

prezzi di riferimenio dovranno essere uiteriormente incrementati del 10%

| valori relativl alla cubatura a mc.iv.p.p. e alla superficie utile {come sopra calcolatl}, che sl riferiscono alle partl
Intgrrate vanno ridotti del 50%, mentre quslit che sl rifsrlscono alle part] del sottotett! vanno ridott] def 25%.

("} Qualora gli edifici industrialifartigianali sfanc prowvisti di palazzina per appartamentofi, essa sard' conleggiata a parle

secondo il punle 1 2.0, -
(*) Qualora gli edifici industriali o commerciali siano provvisli di palazzina uffici, essa sara' conteggiata a parte secondo il purto

140 -
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2.10.8—- NUOVE COSTRUZIONI (solo strutture in cemento armate)

CATECOIREA [ LAV ORI oo emtimsiess bt e | Erm Nugta wpen | S Suptin

1.10.1 - Strutture intelaiaie In cemente ammato per le classida 1.1.0a 1.8.0
compreso fondazioni @ mur & retta, misurate v p.p. dal piano di spicco
dei pilastri fino alla eorditura media del letlo.
STRUTTURE NORMALI (CAT F)...._.... ... [V (RS £ X || FOY wameras venn |

1.10.2 -Strutlure intelaiate in cemento armaio perle classida 1 1.0a 1.8.0
compreso fondazieni e muri a retta, misurate v.p.p dal piano di spicco
dei pllastri fino alla orditura media del tetto
STRUTTURE ANTISISMICHE (CAT G ... i PGt gt it | iy e .- 811 R IRR——|

1.10 3 - Strutture inlelaiate in cemente armato di cui al punto 1.10.1 di edifici soggetli
ad affollamento © PUBBIGT.......c. .. «oe i e e Jors i O 00 i triteaarire e |

1.10 4 - Strutture intelaiate in comento armato di cui al punto 1.10.2 di edifici soggetti
ad affollamento 0 PUBBECL. ... oo iiie vt eeeeiie et [ 100,00 [t oS

1 10.5 - Strutiure infelaiate in cemento ammato per le classida 19.1a19.3
compreso fondazioni e muri a retta, misurate a metro quadrate di
superficie utile
STRUTTURE NORMALI (CAT. F) = PER OGNI PIANO. ....co v icscarmmreemenemeenit [ nvcsipiesniiio s scian | oveee. 161,00....]

1.10.6 - Strutture Intelaiate in comento armato perie classida 1.9.1a193
compreso fondazioni e muri a retta, misurate a metro quadrato di
supefrficie utile
STRUTTURE ANTISISMICHE (CAT G) — PER QGNIPIANO . . ... oo Lo vnrmsiiini mimins soviee] i 173,00....|

110 7 - Strutlure intelaiate in cemento armato di cui al punto 1.10.5 di edifici soggetti
ad affollamenio o pubblici — PER OGNI PIANO .__.....vnivins i [ e 561 73,00, |

1.10.8 - Strutture inlelaiate in cemento ammato di cui al punto 1.10.6 di edifici soggetti
ad affollamento o pubblici — PER OGNI PIANG ... vouiierr vttt oo cvne | vicemsemmcieems s ovan ] 0o 192,000 |

La cubatura a mec.dv.p.p., valida per il calcolo del presunio preventivo di costo per le classi da 1.10.1 a 1.10.4, deve essere
computata considerando il solo volume lorde racchiusc completamente da parett {a partire dal piano piu’ basso, anche se
interrato, fino alla linea mediana compresa tra la linea di gronda e ia linea di coimo delle coperture) escludendo dal calcolo i

porticali aperti, i balconi & le verande,

Lo superficis utde, vaida per @ calcols del prasunie praventiva di coslo por b= dasal de.d 105 a 1108, dove assen
computata cansiderardo fa suparicie 8l netto di murature eslerne ed Inferne (compresa pilastd) & malipicande per 0,60 la
superficie di eventuali terrazze e sottotetti

Per le nuove costruzlonl con cubatura (mc /v.p p.), inferiore a 1000 mc., i prezzi di riferimento dovranno essere incramentati

del 10%.
Per le nuove costruzioni con cubatura (mc /v.p.p.), supsriore a 3000 mc , | prezzi di riferimento dovranno essere diminuiti del

10%
Inoltre per le nuove costruzlonl che si sviluppano sclo al piano terreno (compreso quelle che prevedono locali interrati), i

prezzi di riferimento dovranno essere ulteriormente incrementati det 10%

I valori relativl alla cubatura a me.fv.p.p. @ alla superficie utile {come sopra calcolati), che sl riferiscono alle parti
interrate vanno ridotii del 50%, mantre quelli che sl riferlscono alle parti dei sottotstti vanno ridott del 25%.

(*) Qualora gli edifici industrial/artigianali siano provvisli di palazzina per apparlamentofi, e qualora gli edifici industriall o
commerciali siano provvisti di pafazzina uffici, esse saranno conteggiate a parte secondo le classida 1.10.1a 1104
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2.0.0- RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI -

EELETE

e L L ————

CATEGORIA DI LAVOROD . L.ivv e eciinie st iairrieesicer et i nsinss e smaeind i rors s nmmias | Efmie. vueto x pieno....| €/mq sup utile(§)

BE ]

=i T

2.1.1 -. Ristrutlurazione funzionale e tipologica di tipo LEGGERO (*)

in edific! realizzati a partire dal 1980 ioieciemevmrmriresionmsien e e e | : i 383,00,
2 1.2 -, Rislrutturazione funzionale e tpologica di tipo MEDIO (**}

in edifici realizzati @ parire dal 1960.......1 1111 1oy furmmesnppmsiempesimseniaessenss i |t e | e 800,00.
2 1.3 -, Ristrutturazione funzionale e tipologica di tpo PESANTE (**)

in edifici realizzati & Parting dal 980, ...« ./ .. viieierersecssesmcammscecmmsienismssssimpminsssmss s iancssssicscie siann| oo 1.155,00.... -
2.2 1 -_Ristfutturazione funzionale e tipologica di tipo LEGGERQ (™)

in edifici realizzati in epoca precadente al T880.. ... cmisvaitiiisieniosin i [oremiiciceen i conen | s 482,00 .|
2.2 1 -_Ristrutturazione funzionale e tipologica di tipo MEDIO {™)

in edifici realizzati in epota precedante 8l 1980, .. v e s bt s e 942,00...|
2 2 1 -_Ristrutturazione funzlonale e tipolagica di tips PESANTE (")

o] . 1.378,00 ... |

in edifici realizzati in epoca precedente al 1960 ... ....oesieeresiimsimiebieerssamsnsinces | eesenses s e

2.0.0 - RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI IN CENTRI STORICI -

E=x

me i s

L

e | it vk w pnnn | Eimy. wup it ()

THmUE

- =n [+

2 4.1 -. Restauro/ristrutturazione funzionale tipoleglea di tipo LEGGERO (™)
in edifici o partl dl edifici con carattere storico o comunque ricompresi
in centri storicl anche minort, o in edifici non storici, ma ad essi assimilabili
per ia complessita dellintervento edilizio di progetio e per le caratterisliche

QEIRUIICHO. ... veveremsecresis s oy ormssesemmenpessbmssmssrin s el b Rl At <5 625,002 4

2 4.2 - Restaurofristrutturazione funzionale tipologica di po MEDIO (")
in edifici o partl di edifici con carattere storico o comunque ricompresi
in cantri storicl anche minori, o in edifici non storici, ma ad essi assimilabili
per ia compiessita dellintervento edillzio di progetio e per le caratteristiche

DO OASPRANY [NV Ry P2 o1 S|

2.3.3 - .Restauro/ristrutturazione funzionale tipologica di tipo PESANTE (™)
in edifici o parti di edifici con carattere storico o comunque ricompresi
in centri stotici anane minori, o In edifici non storicd, ma ad essi assimilablli
per la complessita dellintervento edilizio di progetto e per le caratteristiche
L1110 L T eSS PP S S
(") Definizione di ristrutturazione (recupero) pesante, leggero e media:

g} la "ristrutturazione pesante”, cice' ad alta densita” di capitale, ha fohitvellivo di risanare integraimente o di reslaurare
completamente il manufatic edliizio mediante sostituzione e rifacimentc dagll olementi orizzontali {solal, pavimenti, soffitteture),
rifacimento anche parziale degli elementi verticaii esterni (murature di factiala, rivestmenti intonac, tinteggiature) e degli
elementi verticali intemi {strutturali @ non} con la creazione di locall per bagni € cucine, ed Il rifacimento di tutti gli impianti;

b) la "retrutturazione leggera”, cice' a bassa densita' di capitale, ha lo scopo di gamartire una manutenzione di tipo
straordinaric mediante la sostituzione ed il ifacmento di alcuni elementi verticali intemni (per |a reslizzazione di locall per bagno,
cucina o di servizlo), la sostituzione di alcunt elementi orizzontali ntemmi non strutturali {pavimenll, soffittature,
controsoffittatura), il rifacimento di atcuni elementl verticali #si=mi non strutturali, if rifacimento totale o parziale delle coperiure e
la sostituzione di tutti gii impianti;

c) la "ristrutturazione medla”, ossia intemedia rispetto alle due classi limite suddette, in particolars interviene solo in parte
sugli elementi che diferenziano la ristrutturazione pesante da quefia leggera {rappresentati dagli elementi verticali ed orizzontali

strutturali,

O FS O B 1 s+

{§) La superficie utile, valida per |l calcolo del presunto prevenlive di coste, deve essere computata considerando ia =ola
superficie oggetto di intervento professionale al netto di murature esleme ed inteme {compreso eventuali pilasin) e

moltiplicando per 0,60 la superficle di eventuali terrazze, balconi, tendital, sottotetti.

| valorl relativi alla cubatura a mc.fv.p.p. ¢ alla superficle utlle {come sopra calcolatl), che ol riferiscono aglle partl
Interrate vanno ridotti del $0%, mentre quelll che si riferiscono alle parti del setiotettl vanno ridottl del 25%.
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